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1. Rozdéleni staveb na nové budovy, zménu dokoncené budovy a zménu dokoncené
pamatkové chranéné budovy

Rozdéleni staveb na nové budovy a zmény dokoncéenych budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 vyhlasky
€. 264/2020 Sh., o energetické naroc¢nosti budov.

V ptipadé zmény dokoncené budovy, kdy se celkova energeticky vztazna plocha rozsifuje na nejméné
dvouaptlnasobek plvodni celkové energeticky vztainé plochy, musi byt splnény poZadavky pro
vystavbu nové budovy.

V ostatnich pripadech musi byt splnény pozadavky pro zménu dokoncené budovy (tzn. rekonstrukci
budovy).

Kritéria pro zmény dokoncéené budovy, kterd je pamatkové chranéna, se vztahuji na budovy uvedené
v zdkoné ¢. 20/1987 Sh., o statni pamatkové pécdi, ve znéni pozdéjsich predpisd, jako kulturni pamatka
nebo budovy, které nejsou kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci, v pamatkové zéné
nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkové
rezervace nebo pamadtkové zény. Predpokladem pro aplikaci tohoto kritéria je zdvazné stanovisko
organu pamatkové péce omezujiciho rozsah renovace a nemoznost dosazeni kritéria pro nepamatkové
chranéné objekty.

2. Vysvétleni a definice jednotlivych kritérii pfijatelnosti oblasti energetické narocnosti budovy

a) Pro posouzeni kvality vnitiniho prostiedi pro vSsechny stavby:

Musi byt zajisténa trvald koncentrace CO; < 1500 ppm, a to v obytnych a pobytovych mistnostech
posuzované budovy — splnéni kritéria, tj. zapracovani pozadavku do projektové dokumentace stavby
se dokladd Potvrzenim energetického specialisty o splnéni specifickych kritérii ptijatelnosti v oblasti
energetické naroc¢nosti budovy a indikator(, zpracovanym dle zavazného vzoru ,Tabulky specifickych
kritérii a indikatord”, jeZ je pfilohou ¢. 1 této Metodické pomucky.

Musi byt zajiSténa nejvyssi denni teplota vzduchu v mistnosti (v letnim obdobi) 8. max < Baimaxn dle
pozadavkd CSN 730540-2. Stanovuje se vypoctem pro mistnost, kterd je nejvice exponovand, pfitom u
vSech ostatnich mistnosti musi byt provedeno srovnatelné opatteni proti prehfivani, nebo musi byt
doloZeno vypoctem, Ze k prehfivani nedochazi. Na plnéni tohoto pozadavku mize byt udélena vyjimka
u pamatkoveé chranénych budov dle § 7 odst. 5 zakona ¢. 406/2000 Sb. o hospodareni energii, ve znéni
pozdéjsich predpisli, pokud tomu brani technické parametry budovy (s ohledem na pamatkovou
ochranu), aby mohly byt podminky spinény. Splnéni tohoto kritéria se doklada Potvrzenim
energetického specialisty o splnéni specifickych kritérii pfijatelnosti v oblasti energetické naro¢nosti
budovy a indikator(, zpracovanym dle zavazného vzoru ,Tabulky specifickych kritérii a indikatord“, jez
je prilohou ¢. 1 této Metodické pomUcky (protokol vypoctu je pfilohou EP).

b) Pro posouzeni opatieni na snizeni spotieby energie nové budovy:

V pripadé vystavby novych budov musi byt realizovana opatfeni na dosazeni potieby primarni energie
z neobnovitelnych zdrojd alespori o 20 % niZsi, neZ je poZadavek na budovy s témér nulovou spotiebou
energie.

Vystavba novych budov se fidi klimatickym koeficientem energeticky usporné budovy dle NZEB
(Nearly zero — energy buildings) a vychazi ze smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ve
znéni smérnice 2018/844/EU, ktera upravuje problematiku budov s témér nulovou spotfebou energie.
Na narodni Grovni Ceské republiky byla transpozice nékterych pozadavkd evropské smérnice, tykajicich



se kontroly a hodnoceni energetické naro¢nosti budov, provedena novelou zakona ¢. 406/2000 Sb.,
o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpis(, a technicky tyto poZadavky upresniuje ptiloha
¢. 5 provadéci vyhlasky ¢. 264/2020 Sh., o energetické narocnosti budov ve znéni pozdéjsich predpisu.

c) Pro posouzeni opatieni na sniZeni spotieby energie zmény dokoncené budovy jsou
stanoveny tyto technické podminky:

Kritéria prijatelnosti jsou rozdélena na obecnd a specificka. Obecna kritéria musi splnit vSechny podané
Zadosti, bez ohledu na oblast podpory. Specificka kritéria se pro rdzné typy projektl mohou lisit. Je
mozZno uplatnit vyjimku s ohledem na stanovisko pfislusSného organu pamatkové péce.
U architektonicky cennych budov bude jako soucdast zadosti navic dokladano jesté o Stanovisko
Narodniho pamatkového ustavu.

Obecna kritéria prijatelnosti

e Nebudou podporovény projekty jiz schvalené k podpore z Operaéniho programu Zivotni
prostiedi 2014-2020. Informaci o splnéni tohoto kritéria Zadatel uvede ve Studii
proveditelnosti.

e Po realizaci projektu musi budova plnit minimdlné parametry energetické narocnosti
definované § 6 odst. 2 vyhlasky €. 264/2020 Sbh., o energetické narocnosti budov. Tento
pozadavek se netyka pamatkové chranénych budov v souladu s § 7 odst. 5 zdkona ¢. 406/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a architektonicky cennych budov.

e V pfipadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt sucha
Gginnost zpétného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle CSN EN 308. SpInéni kritéria,
tj. zapracovani poZadavku do projektové dokumentace stavby se doklada prohlasenim
energetického specialisty v povinné pfiloze Zadosti o podporu ,Tabulky specifickych kritérii
a indikatord”, jeZ je pfilohou €. 1 této Metodické pomdcky.

e V pripadé realizace systémU nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla ve vyukovych
a shromazdovacich prostorach budov slouzicich pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych
musi byt systém regulovan dle mnoZstvi CO, v mistnostech prostiednictvim infradervenych
c¢idel, tzv. IR senzor(l. SpInéni kritéria, tj. zapracovani pozadavku do projektové dokumentace
stavby se doklada prohlasenim energetického specialisty v povinné pfiloze Zadosti o podporu
»Tabulky specifickych kritérii a indikatord“, jeZ je prilohou €. 1 této Metodické pomucky.

Pokud je jednim z opatfeni projektu zlepseni tepelné technickych vlastnosti obvodovych konstrukci
budovy, musi byt na objektu proveden zoologicky prizkum a na jeho zdkladé zpracovany odborny
posudek k moZznému vyskytu synantropnich zvlasté chranénych druhd Zivocichd. Pokud je vyskyt
synantropnich zvlasté chranénych druh Zivocichll prokazan, je nezbytné jejich sidla (hnizdisté, sezonni
Ukryty atp.) zachovat v plivodni nebo modifikované podobé, pfipadné, pokud charakter stavebnich
Uprav jejich zachovani wvylu€uje, zajistit v odpovidajicim rozsahu jejich ndhradu v souladu
s ustanovenimi zdkona ¢. 114/1992 Sbh., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist
a obecné postupovat v souladu s Metodikou posuzovani staveb z hlediska vyskytu obecné a zvlasté
chranénych synantropnich druhi ZivoCich( (viz Metodika posuzovani staveb z hlediska vyskytu obecné
a zvlasté chranénych synantropnich druh). Spinéni tohoto kritéria se prokazuje doloZzenim povinné
pfilohy ,,0dborny posudek”.

e Po realizaci projektu nesmi byt v budoveé pro vytapéni nebo ptipravu teplé vody vyuZzivana tuha
fosilni paliva.

e V pfipadé nahrady stavajictho zdroje tepla, musi byt novy zdroj tepla zatazen do dvou
nejvyssich dostupnych tfid energetické ucinnosti pro dany typ vyrobku stanovené podle
nafizeni Komise v prfenesené pravomoci (EU) 811/2013 ze dne 18. Unora 2013, kterym se



doplriuje smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni spotieby
energie na energetickych stitcich ohtivacll pro vytapéni vnitfnich prostord, kombinovanych
ohfivacd, souprav sestavajicich z ohtivade pro vytapéni vnitfnich prostor(, regulatoru teploty
a soldrniho zafizeni a souprav sestavajicich z kombinovaného ohftivace, reguldtoru teploty
a solarniho zafizeni.

o Nebude podporovdna vyména zdroje na vytdpéni, kterou by doslo k uplnému odpojeni od
soustavy zasobovani dle zdkona ¢. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zdkonu (dale jen ,SZTE“). V pripadé
¢astecné nahrady dodavek energii ze SZTE, je mozno projekt podpofit pouze se souhlasem
vlastnika ¢ provozovatele SZTE.?

eV ramci projektu musi byt zajisténo vyregulovani otopné soustavy.

e Soulad projektu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. Cervna
2020 o zfizeni rdmce pro usnadnéni udrZitelnych investic a 0 zméné nafizeni (EU) 2019/2088.

Specificka kritéria pfijatelnosti pro opatfeni na sniZeni spotieby energie pfi provadéni zmény
dokoncené budovy

Projekty musi splnit minimalni technické pozadavky uvedené v téchto podminkach odpovidajici typu
budovy a realizovanym opatifenim. Minimalni technické pozadavky na renovace:

Podpora pro rekonstrukce A

Opatfeni, zaméfena na energetickou Ucinnost, kterd v priméru dosahnou alesponn 30% Uspory
primarni energie z neobnovitelnych zdroji?.

BéZné objekty (zména dokoncené budovy)

Sledovany parametr Minimalni poZzadované hodnoty
Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdrojt 230%
Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy <0,95 X Uempr

Soudinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni prvky vyjma < Ugec pozadavek dle CSN 730540-2
oken, na néZ se vztahuje podpora

Soucinitel prostupu tepla oken, na néz se vztahuje podpora® < 0,60 x Ug

Y vyjimku mohou tvofit vyplné otvord dle €SN 730540-2, bodu 5.2.8. Parametr < 0,60 x Ur viz vyhlaska &.
264/2020 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd.

1 Soustavou zasobovani tepelnou energii se rozumi soustava tvofena vzdjemné propojenym zdrojem nebo zdroji tepelné
energie a rozvodnym tepelnym zafizenim slouZici pro dodavky tepelné energie pro vytapéni, chlazeni, ohfev teplé vody
a technologické procesy, je-li provozovdna na zakladé licence na vyrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie;
soustava zasobovani tepelnou energii je zfizovana a provozovana ve vefejném zajmu.

2 Vazba na indikator 00048 Pocet renovaci détskych skupin, které v priméru dosahuji bud’ alespori 30 % Uspor primarni
energie z neobnovitelnych zdroj(i, nebo alespor 30 % sniZeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plyn( a indikator 00043
Pocet renovaci staveb socidlni infrastruktury, které v prdméru dosahuji bud alespori 30 % Uspor primarni energie
z neobnovitelnych zdrojl, nebo alespor 30% sniZeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plynd.


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0852

Pamdtkové chrdnéné a architektonicky cenné budovy (zména dokoncené budovy)

Sledovany parametr Minimalni poZzadované hodnoty

Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdrojt >230%

Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni prvky vyjma < Ugec pozadavek dle vyhlasky
oken, na néz se vztahuje podpora® ¢. 264/2020 Sh.

1) Je moZno uplatnit vyjimku s ohledem na stanovisko pfislusSného organu pamatkové péce.

Kromé vyse definované Uspory primarni energie z neobnovitelnych zdroji muze Zadatel v pfipadé
rekonstrukci A zvolit variantu pfijeti opatfeni, jimiz bude dosaZeno alespori 30% sniZeni pfimych
a nepfimych emisi sklenikovych plynd, a to v rozmezi = 30 %.

Podpora pro rekonstrukce B

Vyjimku z neplnéni 30% uspory primarni energie z neobnovitelnych zdrojl je moZno uplatnit
u pamatkové chranénych budov v souladu s § 7 odst. 5 zdkona ¢. 406/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, architektonicky cennych budov, s ohledem na stanovisko pfislusného organu pamatkové
péce, a také v pripadé, pokud budou dany objektivni divody, Ze budova nemUze dosahnout parametry
rekonstrukce A.

Dale potom pro budovy, které jiz pred realizaci projektu plni parametry energetické narocnosti
definované § 6 odst. 2 vyhlasky ¢. 264/2020 Sbh., o energetické naroc¢nosti budov a fesi pouze diléi
opatfeni.

Typ budov, ktery bude zafazen do kategorie nedosahujicich parametrti tspory 30 % primarni energie
z neobnovitelnych zdroja3.

BéZné objekty (zména dokoncené budovy)

Sledovany parametr Minimalni poZzadované hodnoty
Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdrojt >2 % <30%
Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy <£0,95 X Uempg

Soudinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni prvky vyjma < Ugec pozadavek dle CSN 730540-2
oken, na néZ se vztahuje podpora

Soucinitel prostupu tepla oken, na néz se vztahuje podpora’ < 0,60 x U

Y vyjimku mohou tvofit vypIné otvord dle €SN 730540-2, bodu 5.2.8. Parametr < 0,60 x Ur viz vyhlaska
¢. 264/2020 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

3 vazba na indikator 00049 Jiné energeticky Ucinné renovace détskych supin, které v priméru nedosahuji bud' alespon 30 %
Uspor primarni energie z neobnovitelnych zdrojd, ani alespon 30 % sniZeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plynt
a indikator 00043 Pocet renovaci staveb socialni infrastruktury, které v priméru dosahuji bud’ alespori 30 % Uspor primarni
energie z neobnovitelnych zdrojud, nebo alespori 30% snizeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plynd.



Pamdtkové chrénéné a architektonicky cenné budovy (zména dokoncené budovy)

Sledovany parametr Minimalni poZzadované hodnoty

Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdrojt 22%<30%

Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni prvky vyjma < Ugec poZadavek dle wvyhlasky
oken, na néz se vztahuje podpora ¢. 264/2020

Kromé vyse definované Uspory primarni energie z neobnovitelnych zdroji muze Zadatel v pfipadé
rekonstrukci B zvolit variantu pfijeti opatfeni, kterd nedosahuji alesponn 30% sniZzeni pfimych
a nepfimych emisi sklenikovych plynd, a to v rozmezi 22 % <30 %.

Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdroji je zékladnim technickym kritériem definujicim
rozsah navrzenych energeticky Uspornych opatfeni. Pokud pro posuzovanou budovu neni k dispozici
historie spotfeby energie, postupuje se porovnanim s referen¢nim stavem dle vyhlasky ¢.264/2020 Sb.
Plivodnim stavem tedy je stavajici budova se stavajicimi konstrukcemi, stavajicimi technickymi systémy
a profil uzivani (napt. provoz détské skupiny, socialni infrastruktura apod.), ktery je typicky pro dany
Ucel budovy (osvétleni, vytapéni atd.). Nové realizované konstrukce pfistaveb a nastaveb budou
uvazovany s parametry navrZenymiv ramci stavebnich Uprav.

Pokud v objektu neni instalovan zdroj tepla ¢i chladu, nejednd se o budovu s upravovanym vnitfnim
prostiedim a pro Ucely energetického hodnoceni se jednd o vystavbu nové budovy a vyZzaduje se plnéni
pozadavkUl dle § 7 odst. 1 zdkona ¢. 406/2000 Sb.

V pfipadé realizace fotovoltaickych systémi:

e Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné fotovoltaické
moduly, méni¢e a akumuldtory s nezavisle ovéfenymi parametry prokdzanymi certifikaty
vydanymi akreditovanymi certifikaénimi organy* na zakladé niZe uvedenych soubor(i norem:

Technologie Soubory norem (je-li relevantni) ‘

Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730

Ménice IEC 61727, IEC 62116, normy fady IEC 61000 dle typu

Elektrické akumulatory® dle typu akumulatoru (pro nejcastéjsi lithiové akumulatory IEC
63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014)

« Pouzité fotovoltaické moduly a ménice musi dosahovat minimalné nize uvedenych Gcinnosti:

Technologie Minimalni Gcinnost
Fotovoltaické moduly pfri 19,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kfemiku,
standardnich testovacich

18,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kfemiku,
podminkach®(STC) °p Y y

4 Akreditovany subjekt podle €SN EN ISO/IEC 17065:2013.
SElektrické akumulatory lze pouzit v pfipadé, kdyz instalovany vykon FVE je vétsi nez 8 kWp.

6 Standardni testovaci podminky (Standard Test Conditions) — intenzita zafeni 1000 W/m?2, spektrum AM1,5 Global a teplota
modulu 25 °C.



19,0 % pro bifacidlni moduly pfi 0 % bifacidlnim zisku,
12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

nestanoveno pro specialni vyrobky a pouZiti’.

Ménice 97,0 % (Euro ucinnost)

Pti realizaci mohou byt pouzity vyhradné komponenty s garantovanou Zivotnosti:

Technologie Pozadované zajiSténi Zivotnosti

Fotovoltaické moduly

min. 20letd linedrni zaruka na vykon s max. poklesem na
80 % plvodniho vykonu garantovanou vyrobcem

- min. 10letad produktova zaruka garantovand vyrobcem

Ménice - zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho

bezodkladnou vyménu ¢i adekvatni ndhradu v pripadé
poruchy ¢i poskozeni

Elektrické akumulatory - zéruka s max. poklesem na 60 % nominalni kapacity po 10

letech provozu, nebo dosaZeni min. 2 400nasobku
nomindlni energie (Energy Throughput)®

Pouzité ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti doddvaného vykonu do
elektrické soustavy umoziujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

Podpora na vybudovani systému akumulace vyrobené elektfiny mlze byt poskytnuta pouze
pro systémy s kapacitou® v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové vyroby pfi
instalovaném 3pi¢kovém vykonu FVE™,

V pripadé bateriové akumulace nejsou podporovany technologie na bazi olova, NiCd, ani
NiMH.

Podporovany budou pouze vyrobny umisténé na stfesni konstrukci nebo na obvodové zdi
budovy, spojené se zemi pevnym zdkladem a evidované v katastru nemovitosti. Vyjimku tvofi
projekty, kde z technickych divodi nelze potfebny vykon instalovat pfimo na budovu (musi
byt zdGvodnéno v projektové dokumentaci). Zde je mozné vyuzit i jiné stavajici zpevnéné
plochy v bezprostiedni blizkosti budovy ¢i aredlu budov. Splnéni kritéria, tj. zapracovani
pozadavku do projektové dokumentace stavby se dokladd Potvrzenim energetického
specialisty o splnéni specifickych kritérii ptijatelnosti v oblasti energetické narocnosti budovy
a indikator(, zpracovanym dle zavazného vzoru , Tabulky specifickych kritérii a indikatord“, jez
je prilohou ¢. 1 této Metodické pomducky nize.

V pfipadé realizace soldrnich termickych systémdu jsou podporovdny pouze:

zatizeni spliiujici pozadavky CSN EN 1SO 9806 nebo CSN EN 12975-2,

7 Napt. specidlni fotovoltaické krytiny, technologie urc¢ené pro ploché stfechy s nizkou nosnosti.

8 Napt. baterie s nomindlni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh energie.

9 Kapacitou bateriového uUloZisté se rozumi ,vyuZitelna kapacita GloZisté“. Tato kapacita musi byt prokazana garan¢nimi
testy pri uvedeni systému do provozu.

10 pro potreby této vyzvy odpovida instalovanému vykonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové vyroby pfi instalovaném
Spickovém vykonu FVE ve vysi 1 kWh.



o solarni kolektory splfiujici minimalni hodnotu Gcinnosti ns dle vyhlasky ¢. 441/2012 Sb.,
o stanoveni minimalni Gcinnosti uZiti energie pti vyrobé elektfiny a tepelné energie
za podminky sluneéniho ozéfeni 1000 W/m?2,

« zafizeni s mérnym vyuZitelnym ziskem qssu > 350 (kWh.m2.rok™?).

3. Zpusob zpracovani prukazu energetické naroénosti budov

Prikaz energetické naroc¢nosti budovy (PENB) bude zpracovan v souladu s vyhlaskou €. 264/2020 Sb.
o energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjsich predpist, na zadkladé a v souladu s predloZenou
projektovou dokumentaci pro stavajici stav i pro stav po realizaci navrZenych opatfeni (u relevantnich
projektd) a v souladu s typickym profilem uZivani budovy. PENB musi obsahovat evidencni ¢islo a musi
byt registrovan v systému MPO — ENEX.

V pfipadé zmény projektu majici vliv na energetické ukazatele uvedené v PENB je Zadatel povinen
predlozit prehled provedenych zmén, projektovou dokumentaci skute¢ného stavu a dolozit plnéni
zadvaznych pozadavk(l programu priikazem energetické naroc¢nosti budovy dle skuteéného stavu.

4. NdleZitosti PENB v souladu s vyhlaskou €. 264/2020 Sb. o energetické naroénosti budov, ve
znéni pozdéjsich predpisu

V souladu s touto vyhlaskou PENB a jeho ptilohy musi obsahovat:

Soupis okrajovych podminek vypoctu a dosazenych vysledka:

o Popis typického profilu uzivani budovy uvazovanych zén. Typicky profil uzivani vychazi
z dat o stdvajicim provozu budovy a predpokldadaném provozu budovy po realizaci
navrZenych opatfeni s pfihlédnutim kinformacim uvedenym v projektové
dokumentaci.

o Schématické rozdéleni budovy do zén uvedenych v PENB.

o Popis skladeb konstrukci obalky budovy véetné stinicich prvk( a zplsobu jejich
ovladani.

o Popis technickych systém( budovy vcéetné jejich zpUsobu regulace a ovladani
a vlastnosti rozhodnych pro vypocet energetickych ukazatell budovy.

o Popis zpUsobu stanoveni vypoctu mérného tepelného toku vétranim v souladu
s pfilohou €. 5 vyhlasky ¢. 264/2020 Sb.

- Protokol vypoctu soucinitell prostupu tepla konstrukci v navrzeném stavu,

- Protokol vypoctu mérné roc¢ni potireby tepla na vytapéni Ex a na chlazeni obsahujici dlilezité
vstupni Udaje nezbytné pro zpétnou kontrolu vypoctu,

- Protokol vypoctu primarni energie z neobnovitelnych zdrojl obsahujici dllezité vstupni Udaje
nezbytné pro zpétnou kontrolu vypoctu.

5. Zpusob zpracovani energetického posudku

Energeticky posudek musi byt zpracovan podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni
pozdéjsich predpist a podle vyhlasky ¢. 141/2021 Sh., o energetickém posudku a udajich vedenych
v Systému monitoringu spotieby energie, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Energeticky posudek, ktery je povinnou pfilohou Zadosti o podporu, musi nad rdmec pozadavk( danych
vySe uvedenou vyhlaskou obsahovat:

- v pripadé upravy dokoncenych staveb zdlvodnéni zarazeni do typu rekonstrukce kategorie A nebo
kategorie B,

- Protokol vypoctu nejvyssi denni teploty vzduchu v mistnosti v letnim obdobi [°C].
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Pozadavky na zpracovani Energetického posudku v pfipadé, Ze se bude jednat o doloZeni splnéni
obecnych a specifickych kritérii pfijatelnosti v oblasti energetické narocnosti jen ¢asti budovy (napft.
bytu v budové) *:

- energetické hodnoceni a analyza uZiti energie predmétu posudku se provede bilan¢nim zplsobem
podle vyhlasky ¢. 264/2020 Sb. o energetické narocnosti budov,

-ekonomické hodnoceni nebude provadéno,

- v pripadé upravy dokoncenych staveb zdlvodnéni zarazeni do typu rekonstrukce kategorie A nebo
kategorie B,

Vv

-protokol vypoctu nejvyssi denni teploty vzduchu v mistnosti v letnim obdobi [°C].

6. DoloZeni povinné pf¥ilohy Zadosti o podporu

Zadatel doloZi Potvrzeni energetického specialisty o splnéni specifickych kritérii pfijatelnosti v oblasti
energetické narocnosti budovy a indikator(, zpracované dle zavazného vzoru , Tabulky specifickych
kritérii a indikator(“, jez je pfilohou €. 1 této Metodické pomucky niZe, kde energeticky specialista
potvrdi svym podpisem nastaveni indikatorl a splnéni vsech obecnych, technickych a specifickych
kritérii pfijatelnosti a souvisejicich podminek NPO v oblasti energetické narocnosti budovy.

11 pENB pro &ast budovy zadatel zpracuje v p¥ipadé, Ze se jedna o ucelenou &ast, viz § 7a, odst. 9 zékona 406/2000 Sb.:

(9) Priikaz pro ucelenou ¢ast budovy je mozné zpracovat pouze v pripadé, Ze tato ucelena ¢ast budovy ma vlastni zdroj tepla
a chladu nezavisly na zbyvajici ¢asti budovy nebo mda samostatné mérenou a centralné regulovanou doddvku energie
nezavislou na zbyvajici ¢asti budovy.
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Priloha ¢. 1 _Tabulka specifickych Kkritérii a indikatori
Tabulka specifickych kritérii

Kritérium Splnéno/nerelevantni

V pfipadé vystavby novych budov jsou realizovdna opatfeni na dosazeni
spotreby primdrni energie alespon o 20 % nizsi, nez je pozadavek na
budovy s témér nulovou spotfebou energie. Pokud je vysledek ,,splnéno”,
uvedte skute¢né dosazenou vysi Uspory primarni energie v %.

Pro rekonstrukce typu A (opatfeni, zamérend na energetickou ucinnost,
kterd v priméru dosdhnou alespon 30% Uspory primarni energie
z neobnovitelnych zdrojl) jsou splnéna nasledujici kritéria:
e Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdrojd > 30 %
(pokud je vysledek ,,splnéno”, uvedte skute¢né dosazenou vysi
Uspory primarni energie v %)
e  Pramérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy £ 0,95 x Uem,r
e Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni prvky vyjma
oken, na né? se vztahuje podpora < Ugec pozadavek dle CSN
730540-2
e Soucinitel prostupu tepla oken, na néz se vztahuje podpora
<0,60 x Ug
Pro chranéné a architektonicky cenné budovy:
e Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdrojd > 30 %
e Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni prvky vyjma
oken, na néz se vztahuje podpora < Urec pozadavek dle vyhlasky
€. 264/2020 Sh.

Pro rekonstrukce typu B (opatfeni, zamérend na energetickou ucinnost,
ktera v prdméru nedosdhnou 30% Uspory primarni energie
z neobnovitelnych zdrojl) jsou splnéna nasledujici kritéria:
e Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdrojd 22 % <30 %
(pokud je vysledek ,,splnéno”, uvedte skutecné dosazenou vysi
Uspory primarni energie v %)
e  Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy < 0,95 x Uem,r
e Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni prvky vyjma oken,
na né? se vztahuje podpora < UREC poZadavek dle CSN 730540-2
e Soucinitel prostupu tepla oken, na néz se vztahuje podpora<0,60
X Ugy
Pro chranéné a architektonicky cenné budovy:
e Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdrojd 22 % <30 %
e Soucinitel prostupu tepla pro ménéné stavebni prvky vyjma oken,
na néz se vztahuje podpora < Urec pozadavek dle vyhlasky
€. 264/2020 Sh.

V budové bude zajisténa trvald koncentrace CO2 < 1500 ppm, a to
v obytnych a pobytovych mistnostech.

V budové bude zajiSténa nejvyssi denni teplota vzduchu v mistnosti
(v letnim obdobi) Bai,max < Bai,max,N dle poZzadavk( CSN 730540-2 (viz
vypocty jsou pfilohou EP).
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Po realizaci projektu plni budova minimalné parametry energetické
narocnosti definované § 6 odst. 2 vyhlasky ¢. 264/2020 Sb., o energetické
narocnosti budov.

Po realizaci projektu nebudou v budové pro vytapéni nebo ptripravu teplé
vody vyuzivdna tuha fosilni paliva.

V ptipadé ndhrady stavajiciho zdroje tepla je novy zdroj tepla zafazen do
dvou nejvyssich dostupnych tfid energetické ucinnosti pro dany typ
vyrobku stanovené podle nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU)
811/2013 ze dne 18. Unora 2013, kterym se dopliiuje smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvadéni
spotfeby energie na energetickych Stitcich ohfivacl pro vytapéni
vnitfnich prostort, kombinovanych ohfivacl, souprav sestavajicich
z ohfivace pro vytapéni vnitfnich prostor(, regulatoru teploty a solarniho
zafizeni a souprav sestavajicich z kombinovaného ohfivace, regulatoru
teploty a solarniho zatizeni.

Neni navrzena vyména zdroje na vytapéni, kterou by doslo k Uplnému
odpojeni od soustavy zasobovani dle zakona ¢&. 458/2000 Sbh.
o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonl (dale jen ,SZTE“). V pfipadé
¢aste¢né ndhrady dodavek energii ze SZTE, je moZno projekt podpofit
pouze se souhlasem vlastnika ¢i provozovatele SZTE.

V rdmci projektu je zajisténo vyregulovani otopné soustavy.

Projekt je v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2020/852 ze dne 18. cervna 2020 o zfizeni rdmce pro usnadnéni
udrzitelnych investic a 0 zméné naftizeni (EU) 2019/2088.

V pripadé realizace fotovoltaickych systémi jsou navrieny a budou
instalovany vyhradné fotovoltaické moduly, méni¢e a akumuldtory
s nezdvisle ovéfenymi parametry prokdzanymi certifikdty vydanymi
akreditovanymi certifikaénimi organy na zakladé nize uvedenych soubori
norem:

e Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC61730

e MeénicelEC 61727, IEC 62116, normy fady IEC 61000 dle typu

e Elektrické akumulatory dle typu akumulatoru (pro nejcasté;si
lithiové akumulatory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo
IEC 62620:2014).

Navrzené fotovoltaické moduly a méni¢e dosahuji minimalné nize
uvedenych ucinnosti:

Fotovoltaické moduly pti standardnich testovacich podminkach (STC):
19,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kifemiku,
e 18,0 % pro monofacidlni moduly z multikrystalického kfemiku,
e 19,0 % pro bifacidlni moduly pfi 0 % bifacialnim zisku,
e 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,
e nestanoveno pro specialni vyrobky a pouZiti (specidlni
fotovoltaické krytiny, technologie urc¢ené pro ploché stfechy
s nizkou nosnosti)
Ménice:
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e 97,0 % (Euro uUcinnost).

Navrziené komponenty maji garantovanou Zivotnost:

Fotovoltaické moduly:

e min. 20leta linedrni zaruka na vykon s max. poklesem na 80 %
pGvodniho vykonu garantovanou vyrobcem

e min. 10letd produktova zaruka garantovand vyrobcem.

Ménice:

e zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho
bezodkladnou vyménu ¢i adekvatni ndhradu v pfipadé poruchy i
poskozeni.

Elektrické akumuldtory:

e zaruka s max. poklesem na 60 % nomindini kapacity po 10 letech
provozu, nebo dosaZzeni min. 2 400ndsobku nomindlni energie
(Energy Throughput).

Navriené meénice jsou vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti
doddvaného vykonu do elektrizacni soustavy umoziujici zménu
doddvaného vykonu vyrobny.

Systém akumulace vyrobené elektfiny je navrzen s kapacitou v rozsahu
min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové vyroby pfi instalovaném
Spickovém vykonu FVE.

V pfipadé bateriové akumulace nejsou navrzeny technologie na bazi
olova, NiCd, ani NiMH.

Vyrobny jsou umisténé na stfesni konstrukci nebo na obvodové zdi
budovy, spojené se zemi pevnym zdkladem a evidované v katastru
nemovitosti. Vyjimku tvofi projekty, kde z technickych divod( nelze
potfebny vykon instalovat pfimo na budovu (musi byt zdlvodnéno
v projektové dokumentaci).

V pripadé realizace solarnich termickych systém jsou navrzena zatizeni
spliiujici pozadavky CSN EN 1SO 9806 nebo CSN EN 12975-2.

Navrzené solarni kolektory spliiuji minimalni hodnotu uUcinnosti nsk dle
vyhlasky ¢. 441/2012 Sh., o stanoveni minimalni i¢innosti uziti energie pfi
vyrobé elekttiny a tepelné energie za podminky slunecniho ozareni 1000
W/m2.

Navrzenad solarni zafizeni maji mérny vyuzitelny zisk gss,u = 350 (kWh.m-
2.rok).

V ramci opatfeni pro snizeni energetické naro€nosti je zavadén
energeticky management nebo jiné podobné opatreni.

Stavba, kterd je predmétem podpory splfiuje obecna i technickd kritéria
souvisejici svybérem a navrhem provedeni opatfeni na snizeni
energetické narocnosti budovy vyplyvajici z Metodické pomducky pro
zpUsob doloZeni specifickych kritérii prijatelnosti v oblasti energetické
narocnosti budovy Specifickych pravidel pro Zadatele a pfijemce NPO.
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Indikatory
Kéd Mérna Nazev indikatoru Piivodni | Novystav | Uspora/ | Vyjadreni

indikatoru | jednotka stav Snizeni |usporyv %
Snizeni konecné spotieby

32300 GJ/rok |energie u podpofenych
subjektd

36113 t/rok Snizeni emisi CO2

32601 GJ/rok Uspora primarni energie

Titul, jméno (jména) a pfijmeni

Cislo opravnéni v seznamu energetickych specialistl

Datum vyddani opravnéni

Datum

Podpis




