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Pfehled zmén dokumentu



Nazev indikatoru

POCET KLIENTU, KTERYM MUZE BYT POSKYTNUTA PECE VZNIKEM ZAZEMIi

V ZARIZENI
; L. Environmentalni Projektovy
Kod Typ Mérnd jednotka (M) (ENVI) indikator indikator
00039 Vystup Klient Ne Ano

Definice indikatoru

Indikdtor méri nové vytvorenou kapacitu ambulantnich ¢i terénnich sluzeb socialni péce. Kapacita je
vyjadifena jako maximalni odhadovany pocet klientl, kterym je zafizeni diky nové vybudovanému zazemi
schopno poskytnout nepobytovou sluzbu socidlni péce alespon jednou po dobu jednoho roku. Do indikatoru
se nezapocitava kapacita, kterou lze povaZovat za bydleni ¢i ubytovani osob, ani kapacita péce o déti ve
vzdélavacich centrech. Minimalni pocet klient na kazdou podporenou sluzbu stanoveny pro to, aby projekt
mohl byt podpofren, je 20.

Zazemim se rozumi prostory, které jsou nezbytné pro vykon danych sluzeb.

Upresnujici informace

Indikator je povinny k vybéru a k naplnéni pouze pro projekty, v nichZ je nové budovano zazemi sluzby
socialni péce poskytované v ambulantni ¢i terénni formé (nepobytova sluzba socialni péce). Indikator méri
pocet klient(, jimZ je podpofené zafizeni schopno poskytnout sluzbu socialni péce v obdobi jednoho roku
(maximalni ro¢ni kapacita).

V pfipadé, kdy je v ramci projektu FeSeno vice zazemi pro rlizné typy sluzeb socialni péce poskytované
v ambulantni ¢i terénni formé, je nutné dodrzet u kazdého ze zazemi podminku min. 20podpofenych
klientt. Do cilové hodnoty indikatoru se poté séita pocet klientl za vSechna nové budovana zazemi (souéet
klientt za vSechny sluzby podpofené v ramci projektu s tim, Ze kazda ze sluZzeb musi plnit podminku min.
20podporenych klientd). V pfipadé, kdy by souéasti projektu bylo rozsifeni stavajiciho zazemi jiz
poskytované socialni sluZzby a vystavba zcela nového zazemi nové poskytované socialni sluzby, pak je nutné
pocet klientl rozsifovaného zazemi vykazovat v indikatoru 00040.

Vychozi hodnota: 0

Vychozi hodnota je nulova. Upozoriiujeme, Ze stanovené datum vychozi hodnoty indikatoru se musi ve viech
pfipadech rovnat datu podani zadosti o podporu projektu, nebo mu predchazet. Pokud datum vychozi
hodnoty v aplikaci MS2014+ nelze vyplnit, znamena to, Ze je stanoveno pevné k datu prvniho podani zadosti
o podporu a bude systémem vyplnéno automaticky pozdéji.

Cilova hodnota: Cilovd hodnota vyjadfuje ro¢ni kapacitu nové vybudovanych zazemi nepobytovych sluzeb
socialni péce, kterou se Zadatel zavazuje vytvorfit. Minimalni ro¢ni kapacita kazdého podporeného zazemi
musi byt 20 (vyjadfuje minimalni pocet klientl, kterym je moZno v obdobi 1 roku poskytnout sluzbu).
Hodnota je vykazovana s presnosti na celé osoby. Zadatel ve studii proveditelnosti uvede zpGsob vypoctu
tak, aby jeho vysledek odpovidal cilové hodnoté a aby jej bylo mozné ovéfit. Tuto hodnotu se pfijemce
zavazuje naplnit k datu ukonceni realizace projektu a od tohoto okamziku udrZet az do konce udrzitelnosti
projektu.




Datum cilové hodnoty: Zadatel v 74dosti o podporu nastavi datum cilové hodnoty indikatoru shodné s datem
ukonceni realizace projektu. Toto datum se povaZuje za rozhodné datum pro naplnéni indikatoru a jsou k
nému vztahovany dalsi postupy v dobé udrzZitelnosti. Je nutné, aby v pfipadé prodlouzeni realizace projektu
bylo upraveno i toto datum.

DosaZena hodnota: Skutecnd nové vytvorena roéni kapacita zazemi nepobytovych sluzeb socidlni péce k datu
ukonceni realizace projektu. Hodnota musi byt poprvé vykdzana nejpozdéji k rozhodnému datu viz vyse.
Dosazena hodnota vykazovand po rozhodném datu se jiz vaze k prokdzani udrzovani vystupu projektu a je
vykazovana ve zprdvach o udrzitelnosti projektu pouze v pripadé zmény vyse dosazené hodnoty, a to véetné
popisu, kdy a pro¢ ke zméné doslo. VySe a typ sankce, ktera je aplikovana pti nenaplnéni cilové hodnoty
indikatoru, je stanovena v Podminkach Pravniho aktu.

Vykazovani hodnoty indikatoru na trovni projektu

Vychozi a cilové hodnoty, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zaddva do zadosti o podporu
v systému MS2014+.

DosaZzené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostiednictvim:
Pribéznych zprav o realizaci projektu
ZavérecCné zpravy o realizaci projektu

Zprav o udrzitelnosti projektu




Nazev indikatoru

POCET KLIENTU, KTERYM MUZE BYT POSKYTNUTA PECE ROZSIRENIM ZAZEMIi

V ZARIZENI
; . .. Environmentalni Projektovy
Kod Typ Mérnd jednotka (M) (ENVI) indikator indikator
00040 Vystup Klient Ne Ano

Definice indikatoru

Indikdtor méri navysenou kapacitu sluzeb socialni péce poskytovanych v terénni ¢i ambulantni formé.
Kapacita je vyjadfena jako maximalni odhadovany pocet novych klientl, kterym je zafizeni diky rozsiteni
zazemi schopno poskytnout sluzbu socidlni péce alespon jednou po dobu jednoho roku. Do indikatoru se
nezapocitdva kapacita, kterou lze povazovat za bydleni ¢i ubytovani osob, ani kapacita péce o déti ve
vzdélavacich centrech.

Navyseni rocni kapacity je nutné u kazdého podporeného zazemi minimalné o 20 klientd.

Upresnujici informace

Indikator je povinny k vybéru a k naplnéni pouze pro projekty, v nichz dochazi k rozsifeni kapacit
stavajiciho zazemi sluZeb socialni péce poskytovanych v ambulantni i terénni formé. Indikator méfi pocet
klientli, o néZ se navysi stavajici pocet klientd zafizeni nepobytovych sluzeb socialni péce, jimz bude toto

zarizeni schopno po rozsifeni svych kapacit poskytnout sluzbu nepobytové socialni péce v obdobi jednoho
roku (maximalni ro¢ni kapacita).

V pfipadé, kdy je v ramci projektu FeSeno vice zazemi pro rlizné typy sluzeb socialni péce poskytované
v ambulantni ¢i terénni formé, je nutné dodrzet u kazdého ze zazemi podminku min. 20podpofenych
klienti. Do cilové hodnoty indikatoru se poté scita pocet klientl za vSechna zazemi socidlnich sluzeb.
V nichz doslo k navyseni kapacity (soucet klientl za vSechny sluzby podpoiené v ramci projektu s tim, Ze
kazda ze sluieb musi plnit podminku min. 20podpofenych klient). V pfipadé, kdy by soucasti projektu
bylo rozsiteni stavajiciho zazemi jiz poskytované socialni sluzby a vystavba zcela nového zazemi nové
poskytované socialni sluzby, pak je nutné pocet klienti nové budovaného zazemi vykazovat v indikatoru
00039.

Vychozi hodnota: 0

Vychozi hodnota je nulova. Upozoriiujeme, zZe stanovené datum vychozi hodnoty indikatoru se musi ve vSech
pfipadech rovnat datu podani Zadosti o podporu projektu, nebo mu predchazet. Pokud datum vychozi
hodnoty v aplikaci MS2014+ nelze vyplnit, znamena to, Ze je stanoveno pevné k datu prvniho podani zadosti
o podporu a bude systémem vyplnéno automaticky pozdéji.

Cilova hodnota: Jako cilovou hodnotu Zadatel vyplriuje pocet klientl, o néjZ se navysi dosavadni celkova
kapacita socidlni sluzby (v obdobi jednoho roku).! Kapacita podpofeného zdzemi musi byt navy$ena min. o
20. Hodnota je vykazovéna s presnosti na celé osoby. Zadatel ve studii proveditelnosti uvede zp(isob vypoctu
tak, aby jeho vysledek odpovidal cilové hodnoté a aby jej bylo moZné ovérit. Tuto hodnotu se pfijemce
zavazuje naplnit k datu ukonceni realizace projektu a od tohoto okamzZiku udrZet az do konce udrZitelnosti
projektu. Zvolena cilova hodnota indikatoru je zadvazna a Zadatel se zavazuje ji naplnit.

! Celkovy pocet klientd dané socidlni sluzby po navyseni kapacit Zadatel vyplfiuje na pfislusné pole studie
proveditelnosti.



Datum cilové hodnoty: Zadatel v Z4dosti o podporu nastavi datum cilové hodnoty indikdtoru shodné s datem
ukonceni realizace projektu. Toto datum se povaZuje za rozhodné datum pro naplnéni indikatoru a jsou k
nému vztahovany dalsi postupy v dobé udrzitelnosti. Je nutné, aby v pfipadé prodlouzeni realizace projektu
bylo upraveno i toto datum.

DosaZena hodnota: Skutecny pocet klient(l (skutecné navyseni rocni kapacity), o néjz byla navysena kapacita
zazemi nepobytovych sluzeb socidlni péce k datu ukonceni realizace projektu. Hodnota musi byt poprvé
vykazana nejpozdéji k rozhodnému datu viz vySe. Dosazend hodnota vykazovana po rozhodném datu se jiz
vaze k prokazani udrzovani vystupu projektu a je vykazovana ve zpravach o udrzitelnosti projektu pouze v
pfipadé zmény vyse dosazené hodnoty, a to véetné popisu, kdy a pro¢ ke zméné doslo.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi nenaplnéni cilové hodnoty indikatoru, je stanovena v Podminkach
Pravniho aktu.

Vypocet hodnoty indikatoru na urovni projektu

Vychozi a cilové hodnoty, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zaddva do Zadosti o podporu
v systému MS2014+.

DosaZzené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostiednictvim:
Prabéznych zprav o realizaci projektu
Zavérec€né zpravy o realizaci projektu

Zprav o udrzitelnosti projektu




Nazev indikatoru

BEZBARIEROVE UPRAVENE BUDOVY

Kéd T Mrné jednotka (MJ) Environmentalni Projektovy
L ! (ENVI) indikator indiktor
00041 Vystup budova Ne Ano

Definice indikatoru

Pocet staveb (budov) slouZici pro provoz socialni infrastruktury s bezbariérovou tpravou.

Bezbariérové stavby jsou stavby, umoznujici bezbariérové uzivani a splnujici obecné technické pozadavky na
uzivani staveb osobami s télesnym, mentalnim, smyslovym (zrakovym, sluchovym, dudlnim) ¢i
kombinovanym postizenim, osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v
kocarku, dité do tfi let, popfipadé osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace, stanovené
provadécim pravnim predpisem.

Bezbariérovost je feSena podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové pouzivani staveb (viz blize pfiloha ¢. 3 vyhlasky). Pokud nelze bezbariérovost
zajistit stavebni Upravou, musi mit sluzba k dispozici vhodné kompenzacni pomcky. Lidé s tézkym
pohybovym postizenim potrebuji bezbariérové prostiedi (pfistup bez vyskovych rozdild, dostatecné
prijezdy, dostatecné hygienické zdzemi a manipulacni plochy apod. - viz dale vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.),
doporucuji se prizemni objekty ¢i byty do prvniho patra.

Upfresnujici informace

Indikator je povinny k vybéru a k naplnéni pro vSechny projekty.
Indikator predstavuje pocet bezbariérovych budov, pfipadné bezbariérové pristupné zazemi.

Vychozi hodnota: 0

Vychozi hodnota indikatoru je nulova, a to i v pfipadé, kdy dochazi ke zvyseni standardu MTS lGZek se
zachovanim jiz existujiciho bezbariérového charakteru budovy. Upozoriiujeme, Ze stanovené datum vychozi
hodnoty indikdtoru se musi ve vSech pfipadech rovnat datu podani Zadosti o podporu projektu, nebo mu
predchazet.

Cilova hodnota: Minimalni pocet bezbariérovych budov bude 1. Zvolena cilovd hodnota indikadtoru je
zavazna a Zzadatel se zavazuje ji naplnit.

DosaZena hodnota: Skutecny pocet bezbariérovych budov v okamziku ukonceni realizace projektu.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi nenaplnéni cilové hodnoty indikatoru (mimo rozmezi stanovené
tolerance), je stanovena v Podminkach Pravniho aktu.

Vypocet hodnoty indikatoru na urovni projektu

Vychozi a cilové hodnoty, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zadava do zZadosti o podporu v
systému MS2014+.

DosaZzené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostiednictvim:
Prabéznych zprav o realizaci projektu

ZavérecCné zpravy o realizaci projektu




Zprav o udrzitelnosti projektu




Pocet renovaci staveb socialni infrastruktury, které v priméru dosahuji bud’ alespon
30 % uspor primarni energie, nebo alespon 30% sniZeni primych a neprimych emisi
sklenikovych plynt

Kéd T Mrné jednotka (MJ) Environmentalni Projektovy
yp J (ENVI) indikétor indikator
00043 Vystup Budova Ne Ano

Definice indikatoru

Pocet renovaci staveb socidlni infrastruktury, kde dojde k Uspore primarni energie vyssi nez 30 %, resp. kde
dojde ke snizeni pfimych a neptrimych emisi sklenikovych plyn( v rozsahu vyssim nez 30 % sklenikovych plyna.

Upfresnujici informace

Indikator je povinny k vybéru a k naplnéni pouze pro projekty, pro které je relevantni. Projekt, ktery
rekonstruuje budovy slouZici pro provoz zafizeni socidlni infrastruktury, musi vybrat jeden ze dvou
energetickych indikatora pro rekonstruované budovy.

Ostatni projekty indikator nevybiraji.

Vychozi hodnota: 0

Vychozi hodnota indikatoru je nulova. Upozorfiujeme, Ze stanovené datum vychozi hodnoty indikatoru se
musi ve vSech pripadech rovnat datu podani Zadosti o podporu projektu, nebo mu predchazet.

Cilova hodnota:

Planovany pocet staveb/budov, jehoZ bude dosazeno v okamZiku ukonéeni realizace projektu. Zvolena cilova
hodnota indikatoru je zavazna pro danou skupinu a Zadatel se zavazuje ji naplnit. Je-li cilovou hodnotou 1 —
rozumi se tim jedna rekonstruovana budova zafizeni odpovidajici pfedpisim dané vyzvy a platné legislativy
pro stavby (budovy) komunitnich pobytovych sluzeb, jejichZ potfeba primarni energie predstavuje alespori
30% usporu oproti stavu pred renovaci, nebo dosahuje alespori 30% snizeni pfimych a nepfimych emisi
sklenikovych plynd oproti stavu pred renovaci.

Dosazena hodnota: Skutecny pocet renovovanych staveb, jejichz potieba primarni energie predstavuje
alespon 30% Usporu oproti stavu pred renovaci, nebo dosahuje alespon 30% sniZeni pfimych a nepfimych
emisi sklenikovych plynt oproti stavu pred renovaci.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi nenaplnéni cilové hodnoty indikatoru, je stanovena v Podminkach
Pravniho aktu.

Vypocet hodnoty indikdtoru na tirovni projektu

Vychozi a cilové hodnoty, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zaddva do Zadosti o podporu
v systému MS2014+.

DosaZzenou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostiednictvim:

Prabéznych zprav o realizaci projektu




10

Zavérec€né zpravy o realizaci projektu

Zprav o udrzitelnosti projektu




11

Nazev indikatoru

Jiné energeticky ucinné renovace staveb socialni infrastruktury, které v priiméru
nedosahnou alespoii 30 % uspor primarni energie, ani alespon 30% sniZeni primych a
nepiimych emisi sklenikovych plynu

Kéd T Mrné jednotka (MJ) Environmentalni Projektovy
L ! (ENVI) indikator indiktor
00044 Vystup Budova Ne Ano

Definice indikatoru

Pocet renovaci staveb (budov) socidlni infrastruktury slouzici pro provoz socidlnich sluzeb, kde v priméru
nedojde k Uspore primarni energie alespon 30 % (zaroven ale dojde k Uspore vyssi nez 2 %), nebo nedojde
ani alespon ke sniZzeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plyn0 nizsi nez 30 % (zérovern ale dojde k
vy$simu snizeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plyn( nez 2 %).

Upfresnujici informace

Indikator je povinny k vybéru a k naplnéni pouze pro projekty, pro které je relevantni. Projekt, ktery
rekonstruuje budovy slouzici pro provoz socidlnich sluzeb, musi vybrat jeden ze dvou energetickych
indikatord pro rekonstruované budovy.

Ostatni projekty indikator nevybiraji.
Vychozi hodnota: 0

Vychozi hodnota indikatoru je nulova. Upozoriiujeme, Ze stanovené datum vychozi hodnoty indikatoru se
musi ve vSech pripadech rovnat datu podani Zadosti o podporu projektu, nebo mu predchazet.

Cilova hodnota:

Planovany pocet rekonstrukci staveb, jehoZ bude dosazeno v okamziku ukonceni realizace projektu. Zvolena
cilova hodnota indikatoru je zadvazna pro danou skupinu a Zadatel se zavazuje ji naplnit. Je-li cilovou hodnotou
1-rozumi se tim jedno renovované zarizeni odpovidajici predpisim dané vyzvy a platné legislativy pro stavby
(budov) slouZici pro provoz zafizeni, jejichZ potfeba primarni energie predstavuje Usporu nizsi nez 30 % stavu
pred renovaci, nebo dosahuje alespon nizsiho nez 30% snizeni pfimych a neptfimych emisi sklenikovych plyntd
oproti stavu pied renovaci (Uspora primarni energie, resp. snizeni ptimych a nepfimych emisi sklenikovych
plynd vsak musi vidy dosahnout alesporn 2 %).

DosaZena hodnota: Skutecny pocet renovovanych zafizeni, jejichZ potfeba primarni energie predstavuje nizsi
nez 30% Usporu oproti stavu pred renovaci, nebo dosahuje alespon nizsiho neZz 30% snizeni pfimych
a nepfimych emisi sklenikovych plyn( oproti stavu pred renovaci.

Vyse a typ sankce, ktera je aplikovana pfi nenaplnéni cilové hodnoty indikatoru, je stanovena v Podminkach
Pravniho aktu.

Vypocet hodnoty indikatoru na urovni projektu

Vychozi a cilové hodnoty, stanovené na zakladé uvedenych pravidel, Zadatel zaddva do Zadosti o podporu
v systému MS2014+.

DosaZzenou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostiednictvim:

Prabéznych zprav o realizaci projektu
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Zavérec€né zpravy o realizaci projektu

Zprav o udrzitelnosti projektu
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Nazev indikatoru

SniZeni konecné spoti‘eby energie u podporenych subjekti

Kéd T M&rna jednotka (M) Environmentalni Projektovy
b ! (ENVI) indikator indikator
32300 Vysledek GJ/rok Ano Ano

Definice indikatoru

Snizeni konecné spotieby energie v souvislosti s realizaci projektu v GJ za rok.

Upresnujici informace

Indikator je povinny k vybéru a ke sledovani pro vSechny projekty vyzvy.
Vychozi hodnota: 0

Vychozi hodnota indikatoru je nulova. Upozoriiujeme, Ze stanovené datum vychozi hodnoty indikdtoru se
musi ve vSech pfipadech rovnat datu podéni Zzadosti o podporu / projektu nebo mu predchazet.

Cilova hodnota: Neni stanovena, Zadatel vyplfiuje Udaj dle predpokladaného dosazeného snizeni konecné
spotieby energie. Udaje ¢erpa z energetického posudku.

DosaZena hodnota: Skutecna hodnota snizeni konecné spotreby energie v GJ za rok, dosazend v souvislosti
s realizaci projektu.

U projektl tykajici se pouze novostaveb, bude dosazend hodnota indikdtoru nulova. Prijemce v této
souvislosti v popisu hodnoty indikatoru uvede informaci, Ze tento indikator neni pro dany projekt relevantni,
nebot se jedna o novostavbu.

Vykazovani hodnoty indikatoru na trovni projektu

DosaZzenou hodnotu vykazuje pfijemce v systému MS2014+ prostrednictvim:

Zprav o udrZitelnosti projektu
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Nazev indikatoru

SniZeni emisi CO;

Kéd T M&rna jednotka (M) Environmentalni Projektovy
b ! (ENVI) indikator indikator
36113 Vysledek t CO,/rok Ano Ano

Definice indikatoru

SniZzeni emisi CO2 v souvislosti s realizaci projektu v tundch oxidu uhli¢itého.

Upresnujici informace

Indikator je povinny k vybéru a ke sledovani pro vSechny projekty vyzvy.
Vychozi hodnota: 0

Vychozi hodnota indikatoru je nulova. Upozoriiujeme, Ze stanovené datum vychozi hodnoty indikdtoru se
musi ve vSech pfipadech rovnat datu podéni Zzadosti o podporu / projektu nebo mu pfedchézet.

Cilova hodnota: Neni stanovena. Zadatel vyplfiuje tdaj dle predpoklddaného dosazeného snizeni emisi CO>.
Udaje ¢erpd z energetického posudku.

DosaZzena hodnota: Skutecna hodnota snizeni emisi CO2 v tunach oxidu uhli¢itého, dosazena v souvislosti
s realizaci projektu.

U projektl tykajici se pouze novostaveb, bude dosazenda hodnota indikdtoru nulova. Prijemce v této
souvislosti v popisu hodnoty indikatoru uvede informaci, Ze tento indikator neni pro dany projekt relevantni,
nebot se jedna o novostavbu.

Vykazovani hodnoty indikatoru na trovni projektu

DosaZzenou hodnotu vykazuje pfijemce v systému MS2014+ prostrednictvim:

Zprav o udrZitelnosti projektu
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Nazev indikatoru

Uspora primarni energie

Kéd T M&rna jednotka (M) Environmentalni Projektovy
b ! (ENVI) indikator indikator
32601 Vysledek GJ/rok Ano Ano

Definice indikatoru

Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdrojd v souvislosti s realizaci projektu v GJ za rok

Upresnujici informace

Indikator je povinny k vybéru a ke sledovani pro vSechny projekty vyzvy.
Vychozi hodnota: 0

Vychozi hodnota indikdtoru je nulova. Upozoriiujeme, Ze stanovené datum vychozi hodnoty indikatoru se
musi ve vSech pfipadech rovnat datu podéni Zzadosti o podporu / projektu nebo mu predchazet.

Cilovd hodnota: Neni stanovena. Zadatel vyplfiuje tdaj dle predpoklddané dosaZené dspory primarni
energie. Udaje ¢erpd z energetického posudku.

Dosazena hodnota: Skutecnd hodnota Uspory primarni energie z neobnovitelnych zdroji v GJ za rok,
dosaZena v souvislosti s realizaci projektu.

U projektl tykajici se pouze novostaveb, bude dosazenda hodnota indikdtoru nulova. Pfijemce v této
souvislosti v popisu hodnoty indikatoru uvede informaci, Ze tento indikator neni pro dany projekt relevantni,
nebot se jedna o novostavbu.

Vykazovani hodnoty indikatoru na trovni projektu

DosaZzenou hodnotu vykazuje pfijemce v systému MS2014+ prostrednictvim:

Zprav o udrZitelnosti projektu




